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Luxusni atypicky diim ve svahu BEROUN

Charakteristiky
Navrzeno: 2013
Dispozice: 5+1

Podlahova plocha: 213 m2
Zastavéna plocha: 213 m2

Zadani
Pranim klienta byl moderni a netradicni luxusni ddm. V okoli bylo mnoho modernich staveb a
nasim cilem bylo i navzdory tomu vyniknout.

Informace o pozemku

Pozemek je v terénu, ktery je pfiznivé svahovan smérem k jihu. Nadstandardné Ize vnimat jeho
vyhledové podminky (klesajici terén, horizont vzrostlé zelené, stfeSni horizont udolni zastavby,
silueta protilehlych kopcU), které sehravaji v ramci organizace obytnych mistnosti naprosto
zasadni roli.

Reseni

Regeny diim ptedstavuje ptiklad provozné invertované struktury, ktera pfedstavuje pomérné
logickou reakci na atypické terénni podminky (nastup do objektu skrze klidové patro). Vysledna
kompozice sestava ze tfi provoznich kvadrua: technického, komunikaéniho a obytného.

NejvyznamnéjSi objem pfisluSi obytné z6né, ktera je orientovana podélné ve sméru svazitosti
terénu a jez je Caste¢né zapusténa v zemi.

Obytny celek ma masivni proskleni se otevird jiznim a zapadnim smérem s pfimym vstupem na
terasu.

Pldorysné jsou dané hmoty seskupeny do tvaru ,L“ €imz je dosazeno ucinné separace z
vychodni a severni strany. Sou¢asné je timto zplisobem vymezena soukroma z6na zahrady.

Filosofie domu

Hlavni hmota domu je feSena jako zkosena kvadrova hmota navic netradicné Sikmo sefiznuta.
Dominantni obytny kvadr, ktery se zafezava do severni paty pozemku, deklaruje uz jen pouhym
pomérem ,délka-Sifka-vyska“ horizontalni povahu objektu.

v Tato vlastnost je podpofena vysokymi pasovymi okny do détskych pokoju a pracovny,
meziokennimi spojkami v obkladové Upravé a stejné tak i masivnim prosklenim spolecenské zény
v pfizemi a jejim zastinénim prostfednictvim vykonzolovaného patra.

Formalné je dim zaloZen na barevné odlisnosti jednotlivych provoznich (kompozi¢nich) segmentu.

Obytna sekce je navrzena v bilé omitce, s meziokennimi spojkami v dfevéné Upraveé.

Technicky segment s garazi, skladem a provozem domu je koncipovan jako Sedy kvadr. Posledni
chybéjici element — schodistovy tubus — je naopak deklarovan v dievéném obkladu.
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