
Luxusní atypický dům ve svahu BEROUN

~
Charakteristiky
Navrženo: 2013
Dispozice: 5+1
Podlahová plocha: 213 m2
Zastavěná plocha: 213 m2

Zadání
Přáním klienta byl moderní a netradiční luxusní dům. V okolí bylo mnoho moderních staveb a 
naším cílem bylo i navzdory tomu vyniknout.

Informace o pozemku
Pozemek je v terénu, který je příznivě svahován směrem k jihu. Nadstandardně lze vnímat jeho 
výhledové podmínky (klesající terén, horizont vzrostlé zeleně, střešní horizont údolní zástavby, 
silueta protilehlých kopců), které sehrávají v rámci organizace obytných místností naprosto 
zásadní roli.

Řešení
Řešený dům představuje příklad provozně invertované struktury, která představuje poměrně 
logickou reakci na atypické terénní podmínky (nástup do objektu skrze klidové patro). Výsledná 
kompozice sestává ze tří provozních kvádrů: technického, komunikačního a obytného.

Nejvýznamnější objem přísluší obytné zóně, která je orientována podélně ve směru svažitosti 
terénu a jež je částečně zapuštěna v zemi.

Obytný celek má masivní prosklení se otevírá jižním a západním směrem s přímým vstupem na 
terasu.

Půdorysně jsou dané hmoty seskupeny do tvaru „L“, čímž je dosaženo účinné separace z 
východní a severní strany. Současně je tímto způsobem vymezena soukromá zóna zahrady.

Filosofie domu
Hlavní hmota domu je řešena jako zkosená kvádrová hmota navíc netradičně šikmo seříznuta. 
Dominantní obytný kvádr, který se zařezává do severní paty pozemku, deklaruje už jen pouhým 
poměrem „délka-šířka-výška“ horizontální povahu objektu.

v Tato vlastnost je podpořena vysokými pásovými okny do dětských pokojů a pracovny, 
meziokenními spojkami v obkladové úpravě a stejně tak i masivním prosklením společenské zóny 
v přízemí a jejím zastíněním prostřednictvím vykonzolovaného patra.

Formálně je dům založen na barevné odlišnosti jednotlivých provozních (kompozičních) segmentů.

Obytná sekce je navržena v bílé omítce, s meziokenními spojkami v dřevěné úpravě.

Technický segment s garáží, skladem a provozem domu je koncipován jako šedý kvádr. Poslední 
chybějící element – schodišťový tubus – je naopak deklarován v dřevěném obkladu.
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